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1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu budowlanego  

 FCR…RE Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń 

2. Przeznaczenie wyrobu  budowlanego 

 Obciążenia • Obciążenia statyczne lub quasistatyczne 

 Podłoża • Beton zbrojony lub niezbrojony o normalnej gęstości klasy od C12/C15 do 
C50/C60 według EN 206:2013 

• Maksymalna zawartość chlorków 0,40% (CL 0,40) w odniesieniu do zawartości 
cementu zgodnie z EN 206:2013. 

• Beton niekarbonizowany. 

 Zakres temperatur • od -40°C do +80°C (maks. temperatura krótkotrwała), +50°C (maks. 
temperatura długotrwała) 

 Środowiskowe 
warunki stosowania. 

• Pręty zbrojeniowe mogą być stosowane w betonie suchym lub wilgotnym. 

• Pręty zbrojeniowe mogą być stosowane w środowisku narażonym na działanie 
wody morskiej 1)   

 Projekt • Zakotwienia są projektowane pod nadzorem inżyniera doświadczonego w 
technice kotwienia i konstrukcji betonowych. 

• Wymagane są sprawdzalne notatki obliczeniowe i rysunki uwzględniające 
wartości przenoszonych sił. 

• Projektowanie zgodnie z EN 1992-1-1 i EN 1992-1-2. 
• Położenie zbrojenia w istniejącej konstrukcji należy określić na podstawie 

dokumentacji konstrukcyjnej i uwzględnić przy projektowaniu. 

 Montaż • W betonie suchym lub wilgotnym. 
• Zakotwienia wykonywane nad  lub pod powierzchnią morza oraz takie które są 

narażone na zachlapanie wodą morska podczas instalacji 1) 
• Wiercenie otworów za pomocą wiertarki udarowej, wiertarki pneumatycznej 

lub wiertnicy diamentowej 
• Montaż prętów montowanych po instalacji powinien być przeprowadzony 

wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonego instalatora i pod nadzorem na 
miejscu budowy. Warunki, w których instalator może zostać uznany za 
odpowiednio przeszkolonego oraz warunki nadzoru na budowie pozostawia 
się państwom członkowskim, w których jest wykonywana instalacja. 

• Sprawdzić położenie istniejących prętów zbrojeniowych (jeśli nie jest ono 
znane, należy je określić za pomocą odpowiedniego do tego celu wykrywacza 
zbrojenia)/ 

 

3. Producent 

 Nazwa Tfix Polska Sp. z o.o. 

Adres Al. Krakowska 55, Sękocin, 05-090 Raszyn, Polska 

4. Europejska ocena techniczna 

 Ocena  techniczna ETA-19/0557 

Wydana przez Technical and Test Institute for Construction 

Adres Prosecka 811/76a, 190 00 Prague, Czech Republic 

5. Certyfikat zgodności 

 Numer certyfikatu 1020-CPR-090-049149 

Wydany przez Technical and Test Institute for Construction Prague 

Nr akredytacji 1020 

 System oceny 1 
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6. Deklarowane właściwości użytkowe 

 Łączniki PRĘTY ZBROJENIOWE: proste lub ze szpuli,  Ø8,  Ø10,  Ø12,  Ø 14, Ø16,  Ø20,  Ø25, Ø28, Ø32 
• Klasa: B i C 
• Granica plastyczności: od 400 do 600 (MPa) 

6.1 Parametry montażu 

 Ogólne zasady konstrukcji wiązanych prętów zbrojeniowych rys. B1/ ETA-19/0557 

 Minimalne grubości osłony betonowej tabela B1/ ETA-19/0557 

 Średnica wiercenia i głębokość osadzenia tabela B2/ ETA-19/0557 

 Czas żelowania i czas obciążenia tabela B3/ ETA-19/0557 

 Aplikatory tabela B4/ ETA-19/0557 

 Szczotki do czyszczenia otworów  tabela B5/ ETA-19/0557 

 Przedłużacz do iniekcji żywicy tabela B6/ ETA-19/0557 

 Wiercenie otworów załącznik B7/ ETA-19/0557 

 Czyszczenie otworów załącznik B7/ ETA-19/0557 

 Iniekcja żywicy załącznik B8/ ETA-19/0557 

 Wkładanie pręta zbrojeniowego załącznik B9/ ETA-19/0557 

6.2 Projektowa wytrzymałość zakotwionego pręta zbrojeniowego fbd,PIR 

 Pręt zbrojeniowy Ø 8 – Ø 28 

 Klasa betonu C12/15 C16/20 C20/25 C25/3
0 

C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

 kb                                        [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Fbd,PIR                      [N/mm2] 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

 Pręt zbrojeniowy Ø 32 

 Klasa betonu C12/15 C16/20 C20/25 C25/3
0 

C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

 kb                                        [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Fbd,PIR                      [N/mm2] 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 

6.3 Współczynnik wzmocnienia dla minimalnej głębokości zakotwienia dla otworów wierconych techniką 
udarową. 

 
Pręt zbrojeniowy Współczynnik wzmocnienia 

Klasa betonu 

C12/15 – C35/45 C45/50 – C50/60 

 Ø 8 – Ø 25 αlb 1,0 

 Ø 28 - Ø 32 αlb 1,0 1,5 

 

6.4 Pręt zbrojeniowy Ø 8 – Ø 25 

 Klasa betonu C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

 kb                                        [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Fbd,PIR                      [N/mm2] 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

 Pręt zbrojeniowy Ø 28 

 Klasa betonu C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

 kb                                        [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Fbd,PIR                      [N/mm2] 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 

 Pręt zbrojeniowy Ø 32 

 Klasa betonu C12/15 C16/20 C20/25 C25/3
0 

C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

 kb                                        [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Fbd,PIR                      [N/mm2] 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0  
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6.4 Współczynnik wzmocnienia dla minimalnej głębokości zakotwienia dla otworów wierconych wiertnicą z 
koroną diamentową 

 
Pręt zbrojeniowy Współczynnik wzmocnienia 

Klasa betonu 
C12/15 – C50/60 

 Ø 8 – Ø 32 αlb 1,5 

• Podane w tabeli wartości są ważne dla dobrych warunków wiązania zgodnie z EN 1992-1-1.W przypadku innych warunków wiązania należy 

pomnożyć podane wartości przez 0,7. 

• 1)  Raport z badań nr LZK03-02204/20/Z00NZK z dnia 10.07.2020 wydany przez Instytut Techniki Budowlanej (Laboratorium Konstrukcji 

Budowlanych, Geotechniki i Betonu) ul. Korfantego 191, Katowice 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja 

właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 

powyżej. W imieniu producenta podpisał: 

 

 
         
                                                                                                                                         
 
 
 Piotr Malinowski 
 
Sękocin Nowy, dnia 1 października, 2020                                   
 

 


